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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ НОСИМЫЙ Си Би ТРАНСИВЕР 

(Для гражданского диапазона  
МОДЕЛЬ: Maycom SH-27 c системой персонального вызова DTMF. 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
Руководство пользователя для SH-27 содержит сведения , как использовать приемопередатчик, его - особенности и 
эксплуатационные методы. Чтобы максимизировать полезность SH-27 для Вас, мы просим  Вас, ознакомиться с со-
держанием этого руководства. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Модель SH-27 очень продвинута и очень тонкая выполненная по размеру руки, для стандарта C.B. Приемопередатчик.  
разработан на микропроцессорном управление системой и выполнен по технологии поверхностного монтажа. Так же 
это содержится в высокопрочном от удара корпусе и высокоэффективном блоке. Для сокращения потребление элек-
троэнергии, может включаться функция экономии (сохранения) батареи. Модель SH-27 имеет необязательный (смен-
ный) блок Nicd аккумулятора высшего качества. Номер по спецификации NP-126 (12.0 V D.C, 600mAЧ), и модель №. 
NP-106 (9.6V D.C, 600 mAЧ). Когда Вы испытываете недостаток электропитания Вы может выбирать эту приставку. 
Иначе Вы можете наслаждаться более компактным размером с основным вариантом Nicd аккумулятора типоразмера 
AA или щелочной батареи из 8 элементов. Другие  подробности могут быть найдены в технических данных. 

Трансивер имеет следующие стандартные особенности: 
• Большой многофункциональный дисплей. 
• Синтезированная система с микропроцессором с фазовой автоподстройкой. 
• Подсветка дисплея 
• Простой указатель номера канала. 
• Детальная система индикации мощности сигнала с 6 ступенями. 
• Изменение  мощности передатчика. 
• Выбор режима: включен или выключен звуковой сигнал (вкл\выкл). 
• Ключ, запирающий функцию экономия аккумулятора с 3 уровнями интервалов. 
• Исключение ненужные каналов при сканировании. 
• Переключатель диапазонов 
• Все рабочие каналы или каналы запоминаемые только для сканирования. 
• Функция вахты (одновременного приема) на 2-х каналах. 
• Повторный вызов и сброс память/память 
• Режим модуляции АМ/ФМ 
• Селектор 9/19 аварийного канала 
• Индикатор, предупреждающий о разряде аккумулятора. 
• Сменный блок аккумуляторов на защелке. 
• Высокопрочный от удара корпус. 
• Высокоэффективный блок. 
• Удобный строп и зажим для ношения. 
• Функция ретранслятора. 
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К рисунку на стр. 6 
1. Антенный разъем.. 
2. Регулятор порога шумоподавителя. 
3. Вкл\выкл, питания и  регулятор громкости. 
4. Контактное гнездо для внешнего микрофона. 
5. Контактное гнездо внешнего громкоговорителя. 
6. Клавиша функций “F”. 
7. Кнопка “прием - передача”. 
8. Защелка крепления блока аккумуляторов 
9. Кнопка “Мониторинг”. 
10. Кнопка вкл\выкл звукового сигнала. 
11. Кнопка лампы подсветки и включения частоты 1750 Гц. 
12. Кнопка высокая/низкая мощность передатчика  (Hi/Lo). 
13. Кнопка ретранслятора. 
14. Кнопка “реверс”. 
15. Кнопка авто ответ в режиме DTMF. 
16. Кнопка “Пропуск” (перескочить). 
17. Кнопка сканирование каналов 
18. Кнопка вахта на 2-х каналах 
19. Громкоговоритель. 
20. Дисплей. 
21. Кнопка “Блокировка клавиатуры”. 
22. Кнопка повторного вызова, стирания из памяти 
23. Кнопка AM/FM, DTMF. 
24. Кнопка экономии аккумулятора. 
25. Кнопка аварийного 9 или 19 канала и переключения “Европа/Россия” (5 KHz). 
26. Кнопка диапазон. 
27. Кнопка Сброс, Пуск. 
28. Сканирование каналов. 
29. Микрофон. 
30. Сменный аккумуляторный отсек. 
31. Зажим для ношения. 

 

Информация на дисплее 

Дисплей Вашего SH-27 обеспечивает Вас видимой индикацией. 

На дисплее показывается: 
1. Показывает Вам режим передачи. 
2. Показывает Вам, если Вы находитесь в позиции малой мощности. 
3. Показывает Вам режим “функция”. 
4. Показывает Вам, если Вы находитесь на функции ретранслятора. 
5. Показывает Вам, если Вы находитесь на функции ретранслятора, но с реверсом каналов “пр-пер”. 
6. Показывает Вам режим “мониторинг”. 
7. Показывает Вам режим DTMF. 
8. Показывает Вам аварийный канал 9 или 19. 
9. Показывает Вам режим сканирования. 
10. Показывает Вам режим двойной вахты. (Одновременный прием 2-х каналов) 
11. Показывает Вам диапазон (сетку) каналов. 
12. Показывает Вам режим -5KHz (“Россия”) 
13. Показывает Вам режим “память”. 
14. Показывает Вам режим запоминания канала. 
15. Показывает Вам номер канала. 
16 Показывает Вам поступающий уровень сигнала. 

• Показывает Вам уровень выходного сигнала передатчика. 
17. Показывает Вам режим вкл\выкл звукового сигнала. 
18. Показывает, режим сохранения (экономии) вашего аккумулятора. 
19. Показывает, что ваш аккумулятор разряжен. 
20. Показывает режим блокировки кнопок. 
21. Показывает режим FM модуляции. 
22. Показывает режим АМ модуляции. 
23. Показывает ваш + /-  вариант диапазона.(сетки каналов) 
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Информация на верхней панели 
1.  Антенный разъем: 
Этот разъем типа BNC (TNC) используется для подключения штатной гибкой антенны. Эта антенна обеспечивает 
хорошую характеристику и габаритный размер. Однако, более длинные антенны в основном увеличат расстояние 
использования радиостанции. 

2.  Управление порогом срабатывания шумоподавителя: 
Это управление используется, чтобы отключить шум при отсутствии сигнала. Для максимальной чувствительности 
приемника, желательно, чтобы регулятор был отрегулирован в таком положении, когда отключается только шум 
приемника. Будут приниматься поступающие сигналы, которые сильнее, чем фоновый шум. 

3.  Вкл/выкл. питания и регулировка громкости: 
Поверните эту ручку по часовой стрелке, чтобы включить питание и установите желательную громкость. 

4.  Контактное гнездо Микрофона и Громкоговорителя: 
Контактное гнездо для включения нештатного микрофона и громкоговорителя . 

5.  Пылезащитный чехол: 
6.  Когда Громкоговоритель / микрофон не используется. Чехол предотвращает попадание грязи и влаги внутрь  CB 
приемопередатчика. 

 

Информация на задней и боковой панели  (см. рис. на стр. 6 
1.  Клавиша “F” - “Функции” 
Эта кнопка используется вместе с кнопками на лицевой панели, для изменения их функций. Для переключения на 
вторую функцию каждой кнопки. нажмите и держите “F'. Одновременно нажимается нужная кнопка, Ваша жела-
тельная функция должна появиться на дисплее. Если Вы желаете изменить функцию, сохраняемую на данной кноп-
ке, нажмите и удерживая кнопку  “F”, немедленно нажимайте нужную соответствующую кнопку. 

2.  Кнопка “Push To Talk” (PTT): “прием - передача”: 
Управление переключением прем - передача. Нажмите кнопку, и передатчик активизирован: Вы можете теперь по-
сылать сообщение и на дисплее будет показано “TX”. Отпустите кнопку “PTT”. и надпись “TX” исчезнет на дис-
плее. При передаче, держите Ваш SH-27 на расстоянии два дюйма от рта и говорите четко нормальным голосом во 
фронт зоны решетки громкоговорителя. 

3.  Блокировка замка блока аккумулятора: 
Скольжение этой кнопки позволяет аккумулятору быть удаленным, если только это нужно. 

4.  Зажим для крепления ремня. 
5.  Ремень для переноса, чтобы предотвратить от падения на землю в случае если радиостанция выскользнет из рук 
пользователя. 

 

Информация на лицевой панели 
1.  Номер включенного канала: 
Дисплей показывает Вам, на котором канале Вы работаете. Дисплей был разработан, чтобы функционировать в 
прямом солнечном свете. 

2.  Кнопка “M” - “Мониторинг”: 
Эта функция используется, чтобы слушать слабый сигнал, Этой кнопкой можно неоднократно открывать и закры-
вать шумоподавитель без изменения регулировки шумоподавителя. При получении слабого сигнала, нажмите, и 
держите эту кнопку, чтобы открыть шумоподавитель полностью. При нажатии кнопки “M”, на дисплее появиться 
надпись “BUSE” - “прием сигнала”. 

3.  Кнопка лампы подсветки: 
Обеспечивает освещение всего дисплея для использования в темное или ночное время. Нажмите “•” один раз, и 
лампа останется гореть на семь секунд, после чего автоматически выключится. Если Вы желаете включить лампу 
еще на 7 секунд, то просто нажмите кнопку “•” второй раз. Если Вы желаете включить непрерывный свет, нажми-
те и держите кнопку лампы более чем 1.5 секунды. 

4.  Кнопка “Мощность”  ВЫСОКАЯ / НИЗКАЯ: 
Имеются два уровня мощности, доступные на вашем SH-27 приемопередатчике: “Высокая” для большой дальности 
связи и “Низкая” - для короткой дальности связи. 

Активизация функции “НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ”  
1) Нажать, и держать кнопку “F”, одновременно нажимая кнопку “H/L”. Слово “LOW” -  “НИЗКАЯ” появится на дис-
плее. Изменять мощность передатчика от низкого  до высокого уровня можно простым повторным нажатием кнопки 

WEB - http://radio-link.narod.ru
E-MAIL - radio-link@list.ru



 4 
“H/L” при предварительно нажатой и удерживаемой кнопке “F”. При высокой мощности слово “LOW” -  “НИЗКАЯ” 
исчезает с дисплея. 

2) Нажать, и удерживать кнопку  “ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА “ одновременно нажимая кнопку “H/L”. Слово “НИЗКАЯ” по-
является на дисплее. Изменять мощность от низкой до высокой, можно просто нажимая и удерживая кнопку “ПРИЕМ-
ПЕРЕДАЧА”, одновременно нажимая кнопку “H/L”. Слово “НИЗКАЯ” исчезает на дисплее. 

5.  Кнопка Звукового сигнала: 
Дает пользователю слышимое подтверждение через короткий звуковой сигнал, что радиостанция  включилась. При 
включении SH-27 функция “BEEP” уже активизирована. Если Вы хотели бы исключить эту особенность, то, просто 
удерживая нажатой кнопку “F” немедленно нажмите  кнопку “BEEP” - “ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ”, пока знак “нота” 
не исчезнет с  дисплея. Звуковой сигнал будет теперь выключен. Чтобы восстанавливать функцию “ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА”, повторите вышеупомянутый процесс. 

6.  Кнопка “Lock” - “блокировка”: 
Эта особенность позволяет пользователю фактически запирать все кнопки на  радиостанции, так, что они не могут 
быть активизированы. Это предотвращает от случайного нежелательного изменения режима работы радиостанции. 
Активизировать: режим “Lock” можно нажатием кнопки “Lock” с предварительным нажатием и удержанием кноп-
ки “F”. Знак “ключ” на дисплее указывает, что функция “Блокировка” в настоящее время активизирована. Для от-
ключения функции “Lock”: повторите процесс, описанный выше. Знак “ключ” исчезнет на дисплее. 

Предупреждение: Кнопки “POWER”-питание, “PTT”- “прием - передача”, “VOLUME” -громкость, “SQUELCH” - 
“Порог шумоподавителя”,  “MON”- мониторинг и кнопка “LAMP”- “лампа” НЕ блокируются. 

7.  Кнопка “RPT’ - Ретранслятор (Репитер): 
8.  Ретранслятор получает сигналы и ретранслирует их в другом канале. Таким образом, становятся доступны более 
длинные расстояния для связи. Разность между каналом ввода и вывода ретранслятора называется разносом кана-
лов. На заводе разнос каналов установлен через 10 каналов. Вы можете выбирать разнесенный канал от 01 канала 
до 99 канала. 

Для активизации функции “Ретранслятор” необходимо: 
1) Установить канал приема. 
2) Нажать и удерживать кнопку “F”, затем нажать кнопку “RPT”- “репитер” продолжительностью не менее 1,5 сек. 

“+” мигнет на дисплее. Затем установите набором на клавиатуре желаемый разнос между каналами приема и 
передачи. Соответственно принятому разносу, номер канала для режима передачи будет установлен автомати-
чески. 

3) Во время нажатия и удержания кнопки РТТ, нажать кнопку “1750”, активизируя  субтональную частоту (пилот 
тон) требующуюся кодеру репитера. 

4) Нажать и удерживать кнопку “PTT”, чтобы передать полученный канал. (чтобы вести передачу в полученном 
канале). Канал на дисплее изменится автоматически от канала прием ретранслятора до канала передача ретрансля-
тора. 

5) Отпустить кнопку “PTT”, чтобы принимать сигналы. 

Отключение функции “Ретрансляор”: 
Нажать и удерживать кнопку “F” и затем просто нажать кнопку “RPT”, пока “+” не исчезнет на дисплее. 

8. Кнопка “REV”- реверс: 

Когда функция ретранслятора работает, канал смещения может быть реверсирован, нажатием кнопки “REV”. 

Доступ к “Реверсу”: 
1) Активизировать функцию “Ретранслятора”, или установить полученный канал. 
2) Нажать и удерживать кнопку “F”, затем нажимает кнопку “REV” дольше чем на 1.5 секунды. “-“ мигнет на дис-
плее. Затем набирайте на числовой клавиатуре желаемый разнос каналов между приемом и передачей. Номер ка-
нала, выбранный Вами для режима приема установится автоматически. 

3) Во время нажатия и удержания кнопки “PTT”, нажимают кнопку “TONE”, чтобы активизировать тоном подто-
нальный кодер согласно обратному требованию. 

4) Нажать и удерживать кнопку “PTT”, чтобы передать канал приема. Канал на дисплее изменится из обратного вход-
ного канала (канала приема), чтобы реверсировать выходной канал (канал передачи) автоматически. 

5) Отпустить кнопку “PTT”, чтобы принимать сигнал. 
 

Отмена функции “Реверс” 
Нажать и удерживать  кнопку “F” и затем просто нажать кнопку “REV”, пока “-“ не исчезнет на дисплее. 

9. Кнопка “Save”- Сохранение (сбережение аккумулятора):  
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Ваш SH-27 содержит уникальную схему сбережения аккумулятора (B.L.E.C), которая существенно увеличит ресурс 
вашего аккумулятора. Ваш дисплей укажет Вам, когда эта особенность активизируется. Она работает следующим об-
разом: 

Когда приемник включается, на дисплее слева от номера канала появляется надпись “PS 1”.. Если Вы находитесь на 
своем канале, и никакие сигналы не принимаются и не передаются в течение пяти секунд периода, надпись “PS” будет 
мигать. Система B.L.E.C теперь функционирует. Эта программа обеспечивает периодическое включение и выключе-
ние приемника, чтобы сократить потребление энергии от аккумулятора. Это выполняется в 4 ступени: 

1) PS I: - приемник выключается на 0.5 секунды, Затем включается обратно на 0.5 сек. 
2) PS II: - приемник выключается на 1.5 секунды, Затем включается обратно на 0.5 сек. 
3) PS III: - приемник выключается на 2.5 секунды, Затем включается обратно на 0.5 сек. 
4) Save Off -Режим “Cохранение” отключен. 
Для выбора одного из 4 режимов, просто нажимают и удерживают кнопку “F”, и затем нажимают кнопку “Save”-
сохранение. Поочередно на дисплее будет высвечиваться PS I, PS II, PS III и “PS” исчезнет. 

Обратите внимание: При отсутствии в канале сигнала приема или передачи в течение более 5 секунд, надпись “PS” 
мигает. Период горения соответствует времени включения приемника. 

10. Кнопка 1750 Гц: 

Эта функция используется, чтобы передать тональную частоту 1750Hz к другой станции. Для доступа к этой функции 
нажать и удерживать кнопку “PTT”, после чего нажать кнопку “1750”. 

11. Кнопка Skip “Перескочить (Пропустить)”: 
Каналы, которые Вы не желаете сканировать, могут быть запрограммированы (пропуск каналов). Это полезно для 
ускорения времени сканирования. Вы можете перескочить интервал до 20 каналов. 

Активизация функции “Пропустить” в режиме сканирования (сканирование по памяти): 
1) Включить режим сканирования (сканирования по памяти). 
2) Когда сканер останавливается в ненужном канале, немедленно нажимать и держать кнопку “F”, и затем нажать 
кнопку “Skip” - “Пропуск”. Этот канал будет пропущен в следующем режиме сканирования (сканирования по па-
мяти). 

3) Повторить вышеупомянутый процесс в 200 (400) каналах. 

Отключение функции “Skip”. 

Выключите и снова включите питание. 
12. Кнопка “Диапазон” - сетка каналов: 

SH-27 имеет 5 диапазонов “ A.B.C.D и E “. Каждый диапазон имеет 40 каналов. Для включения нужного диапазона 
каналов необходимо: Нажать и удерживать кнопку “F”, одновременно нажимая кнопку “Band” -“Диапазон”. По-
вторите этот процесс до диапазона, в котором Вы хотите работать. Он будет показан на дисплее. Диапазон изменя-
ется в последовательности: A- B - C - D - E. 

13. Кнопка переключение каналов вниз “V”, Сканирование каналов вниз: 

Кнопка “V”: 
Дисплей показывает Вам, № канала, на частоте которого Вы работаете.  
Номер отображаемого канала будет синтезироваться автоматически интегральной схемой центрального процессо-
ра. Перед началом работы эта кнопка используется, чтобы выбрать любой из двух сотен желательных каналов. 
Для этого необходимо нажать кнопку со знаком “V”, чтобы двигаться в более нижний канал, чем в настоящее 
время показан на дисплее. Когда Вы нажимаете и держите кнопку “V “ дольше, чем половина секунды, каналы 
будут непрерывно переключаться в следующий канал, пока Вы не выпустите кнопку. (Пожалуйста заметьте, 
что, когда кнопка “EMG” была активизирована, кнопка “V” не будет функционировать. Отключите кнопку 
“EMG” и кнопка “V” будет функционировать обычно.). 

Кроме того, канал может быть выбран,  используя цифровые кнопки  на лицевой панели. Если Вы желаете получить 
канал  № “1”, нажмите цифровые кнопки “0” и “1” и на дисплее будет отображен канал “1”. На дисплее максимально 
отображаются 40 каналов. Следовательно, канал будет показан как “40”, даже если Вы нажмете кнопки”4” и “1”. 

Кнопка “Sc” - Сканирование вниз (в сторону уменьшения №  каналов): 
Устройство сканирования каналов позволяет приемнику автоматически сканировать все 200 (400) каналов, останавли-
ваясь в любом канале, который является занятым передаваемым сигналом. Сканер останется на этом канале в течение 
диалога, и не будет восстанавливать сканирование до 5 секунд после прекращения диалога. 

Для активизации функции сканирования, необходимо нажать и удерживать кнопку “F”, и затем нажать кнопку “Sc” 
“Сканирование”. Слово “Sc” появится на дисплее, и приемник запустит процесс сканирования. Если Вы желаете пре-

WEB - http://radio-link.narod.ru
E-MAIL - radio-link@list.ru



 6 
кратить сканирование, необходимо нажать кнопку “CLR” - “Сброс”. Когда в течение сканирования произошла оста-
новка сканера на канале, где обнаружен сигнал, и Вы желаете вступить в диалог, просто нажмите  кнопку “прием-
передача”. Это выключит функцию сканирования и позволит вести прием - передачу на этом канале. Кроме того, если 
Вы желаете прекратить сканировать  другим способом, просто нажмите и удерживайте кнопку “F”. Затем, нажмите 
кнопку “SC”. 

14. Кнопка “DW” - “Двойная вахта”: 
Устройство “Двойная Вахта” дает пользователю способность контролировать и связаться на двух каналах одновре-
менно. Применение это функции, может быть целесообразно тогда, когда Вы желаете связаться на “тихом” канале (на-
пример, канал 28), не теряя в то же самое время контроля текущего  диалога, имеющего место на очень “активном” 
канале (например, канал 9). 

Работа в режиме “Двойная вахта”: 
1) Выбрать канал, который Вы желаете контролировать,  который мы будем называть как Ваш “Канал Вахты “. 
2) Нажать и удерживать кнопку “F”. Затем, нажать кнопку “DW”. Надпись “DW” появится на дисплее. 
3) Выбрать другой канал, который Вы так же желаете контролировать. Как только этот канал будет выбран, приемник 
начнет двойную вахту, контролирующую каналы попеременно приблизительно через три секунды. 

Пожалуйста заметьте что второй канал, выбранный дополнительно к первому каналу, для  коммутации приемником 
как “Канал Вахты” подключается приблизительно на одну секунду каждые три секунды. Если сигналы получены на 
“Канале Вахты” приемник, подключится к тому каналу немедленно. Если Вы нажимаете кнопку “Прием-передача”, 
когда сигнал получен в “Канале Вахты”, устройство выключит функцию “Двойная Вахта “. Но если Вы нажимаете,  
кнопку “Прием-передача” во втором канале функция “Двойная Вахта” не будет выключена. 

Выключение функции “Двойная Вахта”: 

Нажмите кнопку “CLR”, или нажмите, и держите кнопку “F”, и затем нажмите кнопку “DW”. Надпись “DW” исчезнет 
на дисплее. Заметьте, что приемник возвратится в “Канал Вахты” для нормального режима эксплуатации. 

15. Кнопка “^” - “Канал вверх”, “Сканирование каналов вверх”. 

Кнопка “^”: 
Эта кнопка используется, чтобы выбрать любой из двух сотен (400) желательных каналов. Нажмите кнопку “^”, чтобы 
двигаться в более высокий канал, чем,  в настоящее время показан на дисплее. Когда Вы нажимаете и держите кнопку 
“^” дольше, чем одна половина секунды, канал будет непрерывно переключаться  в следующий канал, пока Вы не от-
пустите кнопку (Пожалуйста заметьте, что, когда “EMG” был активизирован, кнопка “^” не будет функционировать. 
После отключения функции “EMG”, кнопка “^” функционирует обычно.) 

Кнопка Сканирования вверх: 
Для активизации этой функции необходимо, нажать и удерживать кнопку “F”, и затем нажать кнопку “SC” - “Скани-
рование”. Слово “Sc” появится на дисплее, и приемник запустит процесс сканирования. Если Вы желаете прекратить 
сканирование, нажмите кнопку “CLR”. Когда в течение сканирования произошла остановка сканера на канале, где об-
наружен сигнал, и Вы желаете вступить в диалог, просто нажмите  кнопку “прием-передача”. Это выключит функцию 
сканирования и позволит вести прием - передачу на этом канале. Кроме того, если Вы желаете прекратить сканировать  
другим способом, просто нажмите и удерживайте кнопку “F”. Затем, нажмите кнопку “SC” 

16. Повторный вызов и запоминание, Кнопка очищения памяти. 

Кнопка “Память”: 
Эта кнопка дает доступ к тридцати записанным в памяти каналам от 01 до 30. Предварительно записывают в память 
наиболее часто используемые каналы, Функция позволяет иметь непосредственный доступ к ним в очень удобном, уп-
рощенном виде. 

Запись каналов в память: 
A) Выбрать канал в нужном диапазоне и режим “AM/FM” которые Вы желаете хранить в памяти. 
B) Нажать кнопку “R/M”, пока “MEM” не мигнет на дисплее. 
C)  Найти пустые ячейки памяти используя кнопки “V” или “^”. Если Вы уже знаете свободную ячейку памяти, Вы 
может набрать на цифровой клавиатуре номер ячейки памяти. 

D)  Номера свободных ячеек памяти будут появляться “ - - “ на дисплее. 
E)  Нажать и удерживать кнопку “F', затем нажать кнопку “ENT”. 

Повторный вызов из памяти: 
Эта особенность позволяет пользователю активизировать сохраненные каналы в ячейках памяти, используя кнопки “V 
“, “^” и кнопкe “SC”. 
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Доступ к каналам, записанным в памяти: 
A) Нажать кнопку “R/M” и затем “MEM” и записанный в памяти канал появиться на дисплее. 
B) Для доступа к сохраненному в памяти каналу используйте кнопку “V”, “^” и кнопку “SC”,. 
C) Для  доступа в ячейку памяти “SC” “сканирования”, повторите процесс “сканирования”. Кроме того, Вы можете 
при сканировании использовать кнопку “Skip” “пропуск”. 

D) Нажать кнопку “CLR” или кнопку “R/M” для перехода к нормальной эксплуатации. 

Удаление каналов, сохраненных в памяти. 
Если Вы желаете удалить канал,  сохраняемый в памяти, просто нажмите и удерживайте кнопку “F”, и затем нажмите 
кнопку “M - CL”. Между прочим, Вы можете не стирать номер канала, сохраненный в 1ячейке памяти. 

Заметьте: В этом режиме Вы можете использовать все кнопки, за исключением “DW”, “M-CL” и “ENT”, 

17. Кнопка AM/FM: 
Нажимая кнопку А/F, Вы можете выбирать нужный вам вид модуляции (амплитудная или частотная). Согласно Ва-
шему выбору на дисплее будет отображен вид модуляции (АМ или FM). 

18. Аварийная кнопка: 
Ваш SH-27 имеет аварийную кнопку для прямого доступа, к национальному аварийному каналу 9, который контроли-
руется полицейскими и различными группами безопасности, также как наиболее часто используемый профессиональ-
ными службами канал 19. Эта функция была разработана специально, чтобы дать пользователю быстрый, простой 
доступ к двум каналам, которые обеспечат самый лучший доступ для запроса в аварийной ситуации. Для доступа к 9 
каналу, просто нажимают кнопку “EMG” один раз. Если бы Вы хотели иметь доступ к каналу 19, необходимо допол-
нительно нажать, кнопку “^”. Канал 19 будет показан на дисплее. Для доступа к каналу 9, просто нажимают кнопку 
“V”. Для доступа к полицейским службам годен любой из этих каналов, если только они были выбраны, просто, на-
жимает кнопку 'EMG'. 

Заметьте: Когда SH-27 находится в аварийном режиме(EMG) в “9”или  “19” канале , все кнопки за исключением 
“PTT”, “@” и кнопки “A/F' функционируют. 

19. Копка “CLEAR”, “ENTER” - Сброс, регистрация  

Кнопка сброс (очищение памяти):  
Если Вы желаете отказаться от выбранных функций как например “Сканирование”, “Двойная Вахта” “Память” и “По-
вторный вызов из памяти”, достаточно просто нажать кнопку “CLR”. 

Кнопка “ENTER” - регистрация: 

Нажмите кнопку “ENT” после выбора номера канала или функции, в которой Вы нуждаетесь. 
20. Громкоговоритель: 

Высококачественный, ударо- прочный выходной громкоговоритель для четкого воспроизведения звука. 

21. Электретный микрофон: 
Установленный на фасаде, электростатический конденсаторный микрофон предназначен для высококачественной пе-
редачи звука. Вы должны держать радиостанцию  на расстоянии 2 - 4 дюйма из вашего рта и говорить нормальным 
голосом. 

22. Блок аккумулятора: 
Блок аккумулятора, который содержит 6 (или 8) AA батарей. (См. инструкции по установке батарей). 

23. Кнопка “5KHz”: 
Эта функция используется, чтобы принимать и передавать несущую частоту канала ниже на 5KHz, чем в нормальном 
канале (Переключение стандартов Европа - Россия). Для активизации этой функции, нажмите и удерживайте кнопку 
“F', и затем нажмите кнопку “5KHz”. Надпись “-5KHz” будет отображаться на дисплее. Для обратного переключения 
повторите описанный процесс. 

Порядок действий в режиме DTMF: 
1. Выбор DTMF S.Q. 
Нажать и удерживать кнопку “F”, затем, коротко нажать кнопку “A/F” (DTMF). 
2. Авто ответ в режиме DTMF. 
Нажать и удерживать кнопку “F”, затем нажать  кнопку “7”.(RPD). 
Надпись “DTMF” будет мигать на дисплее. 
3.Ввод персонального кода DTMF (идентификационного №). (Программирование для режима приема). 
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Нажать и удерживать кнопку “F”, затем нажать кнопку “A/F” дольше, чем на 1,5 секунды. Надпись “1470” будет пока-
зана на дисплее. 

Теперь, Вы можете принимать четыре символа вашего кода DTMF. 

4. Исправление (замена) кода DTMF. 
Нажать кнопку “CLR”. Теперь Вы можете исправлять 4 символа кода DTMF. 

5. Сохранение кода DTMF. 

Нажать кнопку “PTT” или нажать и удерживать кнопку “F”, и затем нажать кнопку “CLR”. 

6. Передача кода DTMF. 
Нажать и удерживать кнопку “PTT”, и затем набрать на тастатуре № (код) корреспондента с  которым Вы желаете го-
ворить. 

Установка аккумулятора 

Рисунок на стр. 22 
Для аккумуляторного блока Вашего SH-27требуеся 6 (8) щелочных батареек типа “AA” или 6 (8) перезаряжающихся 
никель -  кадмиевых аккумуляторов “AA”. Если Вы желаете иметь блок аккумулятора на более продолжительную ра-
боту, выберите сменный блок Ni-Ca аккумуляторов типа NP-126 или NP-106. 

Держите блок в вашей руке и откройте вверху в центре. Затем установите батареи. Установите шесть (или восемь) пе-
резаряжающихся никель - кадмиевых 6 (8) элементов типа “AA” или 6 (8) щелочных элементов (батареек) типа “AA”,. 
соблюдая метки полярности, нанесенные внутри лотка. Если только Вы установили батареи, резервируете процесс и 
защелкиваете лоток назад. 

Предупреждение: неправильная установка аккумуляторов может привести к повреждению батарей и  батарейной кас-
сеты. 

Подключение внешнего питания и зарядка. 
Выбрав переходник (проставку) D.C./Charge, модель № DA-27, Вы можете эксплуатировать Ваш SH-27 с внешним ис-
точником постоянного напряжения от 7.2V до 15.6V постоянного напряжения. Также, когда Вы подключите аккумуля-
торную кассету с никель- кадмиевыми батареями в позицию нижней части DA-27,о наличии заряда никель - кадмие-
вых батареи будет сигнализировать горение светодиода в DA-27. Если они будут заряжены полностью, освещение све-
тодиода в DA-27 будет отключено. 

Надписи к рис. на стр. 23 
1) Внешнее питание только постоянным током. 
Возможность выбора: 

DA-27 = Промежуточный адаптер 
приставка внешнего пита-
ния/заряда. 

Рисунок на 
стр. 23 

Возможный выбор присоединяемых устройств:. 
CP-01 = Штепсель источника постоянного тока для присоедине-
ния к источнику постоянного тока (прикуривателю автомобиля). 
DW-12, отдельное зарядное устройство постоянного тока во 
внешний вход постоянного тока. 

Предупреждение: светодиод в DA-27 выключен. 
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2) Подключение питания от внешнего источника постоянного тока и заряд. 

Рисунок на стр. 24 
Возможность выбора: 
DA-27,  
Промежуточный адаптер при-
ставка внешнего пита-
ния/заряда 

 

Приставка 
DA-27 

Вход для присоединения внешнего питания постоянным током. 
CP-01 = Штепсель источника постоянного тока для присоединения 
к источнику постоянного тока (прикуривателю автомобиля) 
DW-12, D.C отдельное зарядное устройство D.C. во внешний D.C. 
вход. 

 

Аккумуляторная кассета на 6(8) элементов, в которую установлены никель- кадмиевые батареи. 
Предупреждение: Светодиод в DA-27 включен, затем устройство будет автоматически выключено, когда оно будет 
полностью заряжено. 

3)  Передвижной промежуточный адаптер MA-01.  
Выбирав в качестве опции промежуточный адаптер приставку внешнего питания/заряда модели № MA-01, Вы сможе-
те Ваш походный SH-27 использовать в автомобиле. 

(1) Установите  антенну в автомобиле. 
(2) Присоедините MA-01 к набору. 
(3) Вставьте  D.C штепсель (1) MA-01 в гнездо прикуривателя автомобиля. 
(4) После этого, подключите антенный разъем (2) MA-01 к разъему автомобильной антенны. 

НАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  ДЛЯ  C.B. ОПЕРАТОРА. 
1. Установить антенну в гнездо “Включение антенны” на верхней панели радиостанции. 
2. Установите батареи стандарта “AA” согласно предыдущим инструкциям. Вы теперь готовы для работы в C.B. диа-
пазоне 

Когда Вы используете SH-27 впервые или находите Мультифункцию при использовании SH-27, или если Вы хотите 
изменить опции, установленные  на фабрике или хотите  очистить всю сохраненную память в SH-27, пожалуйста вы-
ключите радио. И затем нажав и удерживая кнопку “F” и кнопку “CLR”, немедленно включите радиостанцию. 

ИСХОДНАЯ  ОПЕРАЦИЯ 
1. Вращайте регулятор громкости, чтобы установить необходимый уровень громкости. 
2. Отрегулируйте порог срабатывания шумоподавителя. 
3. Выберите  желательный канал. 
Заметьте: Выбор канала не будет работать, если нажата кнопка “Аварийный канал” 

4. Переключите кнопку малой мощности в позицию высокой мощности. 

ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ: 
Нажмите и держите кнопку “Прием - Передача” на левой  части  устройства . Держите SH-27 на расстоянии 2-4 дюйма 
от  вашего рта и говорите  нормальным  голосом. 

ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ: 

Просто отпустите кнопку “Прием-Передача”. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. ОБЩЕЕ 
ЧИСЛО КАНАЛОВ (в диапазоне)  FM:40 каналов , AM:40  каналов  
ЧАСТОТА       26.965 - 27.405 MHz  
ГЕНЕРАЦИЯ ЧАСТОТЫ   ПОСРЕДСТВОМ СИНТЕЗАТОРА PLL 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЧАСТОТЫ    +/- 0.001% 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА   -10 C, - +600С 
ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ   
ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ  7.2 - 15,6 V ПОСТ. ТОКА 
МОДУЛЯЦИИ -    F3E / A3E  
ИМПЕДАНС     50 ом 
РАЗМЕРЫ (мм)    55(W) x 130(H) x 36(D) 
ВЕС      0.20 кг без батарей 
БАТАРЕЯ AA      ЩЕЛОЧНОЕ x 6(8) шт. Или Nicd x 6(8) шт. 
2. РАЗДЕЛ ПРИЕМНИК 
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ТИП ПРИЕМНИКА     СУПЕРГЕТЕРОДИН С ДВОЙНЫМ  
      ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ. 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТОТА  1-я промежуточная частота: 10.695MHz  
      2-я промежуточная частота: 455KHz 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ    0.5 uV ДЛЯ 20 dB SND в режиме FM модуляции  
      (W/CCITT ФИЛЬТР). 
      0.7 uV ДЛЯ 10 dB S/Nв режиме АМ модуляции 
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ     60 dB Min  
ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ ПО ЗЕРКАЛЬНОМУ АКАНАЛУ 60 dB Минимум 
ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ    54 dB Min  
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ    40 dB Минимум 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА В РЕЖИМЕ СОХРАНЕНИЯ БАТАРЕЙ 30 ма 
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ЗВУКА при коэф. нелин. иск.10%   0.5 W Min 

3.  РАЗДЕЛ ПЕРЕДАТЧИК 
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА  
(при питании от 12V) высокая:     4.0 W  
низкая        1.0 W  
МОДУЛЯЦИЯ-       FM 2KHz MAX  
        AM от 80 до 95%  

ПОДАВЛЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ГАРМОНИК 
& СЛУЧАЙНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ CEPT ТРЕБОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ\ШУМ     40 dB  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА МЕНЕЕ ЧЕМ     1200 ма 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
1 10 элементная супер Ni-Ca батарея (12v 600ма/ч) NP-126 
2 Блок 8 секционной Ni-Ca батареи (9,6v 600 ма/ч) NP-108 
3 Ящик 8 секционной Ni-Ca батареи (ВС-12) 
4 Ящик 8 секционной Ni-Ca батареи (ВС-09) 
5 Автомобильный промежуточный адаптер, МА-01 
6 Адаптер для внешнего питания /заряда, DA-27 
7 Внешний громкоговоритель/ микрофон, ESM-02 
8 Зарядное устройство постоянного тока, DW-12 
9 Штепсель постоянного тока для включения в прикуриватель автомобиля, CP-01 
Чехол для ношения    СС-27S 

10 Штыревая антенна длиной 240 мм,  SA-27 
11 Спиральная антенна длиной 253 мм, RA-27 
12 Штыревая антенна длиной 640 мм, HF-27S 
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